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Perceuse visseuse à air comprimé UT8880RD |
CED007
 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
 

 Vitesse de rotation à vide maximum (en
tr/min)

 

 800

 

 Poids (en kg)
 

 1,630
 

 Pression de service (en bar)
 

 6,40
 

 Consommation d'air (en L/min)
 

 110
 

 Garantie
 

 2 ans
 

 Niveau sonore (en dB)
 

 91
 

 Type d'alimentation
 

 Pneumatique
 

 Nombre de vitesses
 

 Oui
 

 Puissance (W)
 

 326
 

 Hauteur (en mm)
 

 149
 

 Longueur (en mm)
 

 200
 

 Type de raccord d'air fourni
 

 Raccord rapide ISO 6150B, Ø int 5,5mm
 

 Type de porte-outils pour outillage
 

 À clé de 13 mm
 

 Valeur vibratoire (en m/s²)
 

 2,50
 

 Consommation d'air (en m³/h)
 

 6,6
 

 Spécificité
 

 Poignée auxiliaire orientable sur 360°.
 

 Accessoire(s) inclus
 

 1 mandrin et 1 poignée latérale
 

 Type de perceuse
 

 Revolver
 

CARACTERISTIQUES PRODUIT
 

 Code article Trenois Decamps
 

 CED007
 

 Référence fabricant
 

 UT8880RD
UT8880RD

 Voir la fiche technique

https://www.trenois.com/c/outillage-electroportatif-17187
www.trenois.com/c/electroportatif-48606/
https://www.trenois.com/c/electroportatif-48606/perceuse-visseuse-accessoire-17188
https://www.trenois.com/c/electroportatif-48606/perceuse-visseuse-17189
https://www.trenois.com/p/perceuse-visseuse-a-air-comprime-ut8880rd-13519#CED007
https://www.trenois.com/nos-marques/CEDREY
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/ced007_fiche-technique/original/ced007_fiche-technique.pdf?p=static_intranet


   50 000 références en stock    Livraison 24h   www.trenois.com
 

 Marque
 

 Cedrey  
 

 Conditionnement
 

 Pièce
 

 Code douanier
 

 Non renseigné
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