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Pistolet à cartouche KITUT272LI | CED021
 

 

Réglage de la vitesse d'avance du piston d'une main.

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
 

 Type d'alimentation
 

 Sur batterie
 

 Type de batterie
 

 Li-Ion
 

 Tension d'alimentation (en V)
 

 10,8
 

 Capacité de la batterie (Ah)
 

 1,5
 

 Poids (en kg)
 

 2,190
 

 Longueur (en mm)
 

 450
 

 Vitesse d'avancement maximum (en mm/s)
 

 10
 

 Préconisation métier
 

 Tout métier
 

 Cartouches compatibles (en ml)
 

 400
 

 Garantie
 

 2 ans
 

 Matière
 

 Corps composite bi-matière
 

 Modèle
 

 KITUT272LI
 

 Format
 

 Coffret de transport
 

 Nombre de batterie(s) incluse(s)
 

 1 batterie 1,5 Ah Li-Ion
 

 Utilisation
 

 Pour cartouches ou poches.
 

 Chargeur inclus
 

 Oui
 

CARACTERISTIQUES PRODUIT
 

 Code article Trenois Decamps
 

 CED021
 

 Référence fabricant
 

 KITUT272LIV2
KITUT272LI

 

 Marque
 

 Cedrey  
 

 Conditionnement
 

 Pièce

 Voir la fiche technique

https://www.trenois.com/c/consommables-de-chantier-16881
www.trenois.com/c/adhesif-et-colle-16911/
https://www.trenois.com/c/adhesif-et-colle-16911/pistolet-cartouche-16914
https://www.trenois.com/p/pistolet-a-cartouche-kitut272li-6722#CED021
https://www.trenois.com/nos-marques/CEDREY
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/ced021_fiche-technique/original/ced021_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
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 Code douanier
 

 Non renseigné
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