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           Consommables de chantier  / Huile, graisse, dégrippant  /  Graisse  / 

 

Graisse Molybdène haute pression et température |
CGI021
 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
 

 Utilisation
 

 Pour la lubrification dans des conditions
difficiles sur une période prolongée.

 

 Coloris
 

 Noir
 

 Usage en milieu industriel
 

 Oui
 

 Résistance à la température maximum (en
°C)

 

 150

 

 Usage en milieu humide
 

 Oui
 

 Usage en milieu sec
 

 Oui
 

 Type de graisse
 

 Molybdène
 

 Contenance
 

 520 ml brut
 

 Usage en milieu alimentaire
 

 Non
 

 Spécificité
 

 Résiste à de fortes pressions, aux vibrations,
et jusqu’à 150 °C.

 

CARACTERISTIQUES PRODUIT
 

 Code article Trenois Decamps
 

 CGI021
 

 Référence fabricant
 

 7041AI
7041AI

 

 Marque
 

 Crown  
 

 Conditionnement
 

 Pièce - 0,52 | carton - 6,24 litres
 

 Code douanier
 

 Non renseigné
 

 Prix catalogue
 

 42,58€ HT

 Voir la fiche technique

 Voir la fiche de sécurité
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