
   50 000 références en stock    Livraison 24h   www.trenois.com

           Consommables de chantier  / Huile, graisse, dégrippant  /  Lubrifiant  / 

 

Lubrifiant silicone 8034AI | CGI040
 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
 

 Usage en milieu humide
 

 Oui
 

 Usage en milieu sec
 

 Oui
 

 Usage en milieu industriel
 

 Oui
 

 Résistance à la température minimum (en °C)
 

 -54
 

 Résistance à la température maximum (en
°C)

 

 232

 

 Contenance
 

 520 ml brut / 400 ml net
 

 Utilisation
 

 Pour le métal, le bois, le nylon, le caoutchouc,
le cuir, le chrome, les plastiques, la toile.

 

 Type de lubrifiant
 

 Silicone
 

 Spécificité
 

 Résiste aux acides et aux matières alcalines,
à la rouille et à l'oxydation.

 

CARACTERISTIQUES PRODUIT
 

 Code article Trenois Decamps
 

 CGI040
 

 Référence fabricant
 

 8034
8034AI

 

 Marque
 

 Crown  
 

 Conditionnement
 

 Pièce - 0,52 | carton - 6,24 litres
 

 Code douanier
 

 Non renseigné

 Voir la fiche technique

 Voir la fiche de sécurité
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