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S Résine époxy Crystal Diamond | CLP013

L E La Résine bi-composants pré-accélérée apporte également
apres séchage des propriétés de résistance mécanique et

d’imperméabilisation.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Coloris Transparent
Composition

- 2 bidons de 2L de résine

- 1 bidon de 2L de durcisseur
Utilisation

Pour de grandes épaisseurs de 4 a 100 mm
max.

CARACTERISTIQUES PRODUIT
Code article Trenois Decamps

CLPO13
Référence fabricant LCC19-6000
LCC19-6000
Marque Cléopatre » Voir la fiche technique
Conditionnement Piéce
Code douanier

Non renseigné



https://www.trenois.com/c/consommables-de-chantier-16881
www.trenois.com/c/adhesif-et-colle-16911/
https://www.trenois.com/c/adhesif-et-colle-16911/resine-16916
https://www.trenois.com/p/resine-epoxy-crystal-diamond-29763#CLP013
https://www.trenois.com/nos-marques/CLEOPATRE
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/clp013_fiche-technique/original/clp013_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
http://www.tcpdf.org

