50 000 références en stock

Livraison 24h

» Quincaillerie pour I'extérieur / Portail et porte de garage / Arrét, sabot et butoir pour portail /

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

W COMUNELLO

Hauteur (en mm) 120
Type de pose Au sol
Matiere Acier
Avec butée Oui
Type de fixation A souder
Aspect finition Zingué
Largeur (en mm) 10
Longueur (en mm) 70

Spécificité de la butée

Butée en nylon

Diameétre (en mm)

42

Spécificité A souder sur le rail cimenté.
Réglable Non
Utilisation Butoir de fin de course pour portails

coulissants

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps CMNO027
Référence fabricant 10701510001
10701510 001
Marque Comunello
Conditionnement Piece

Code douanier

Non renseigné

Prix catalogue

31,47€ HT

www.trenois.com

Butoir de portail coulissant | CMN027

» Voir la fiche technique


https://www.trenois.com/c/quincaillerie-pour-lexterieur-16625
www.trenois.com/c/portail-et-porte-de-garage-16666/
https://www.trenois.com/c/portail-et-porte-de-garage-16666/arret-sabot-butoir-pour-portail-16679
https://www.trenois.com/p/butoir-de-portail-coulissant-29636#CMN027
https://www.trenois.com/nos-marques/COMUNELLO
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/cmn027_fiche-technique/original/cmn027_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
http://www.tcpdf.org

