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» Equipement et fourniture / Signalisation / Barriére de chantier et de signalisation /

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur (en mm) 1150

Longueur maximum (en mm) 1300

Longueur minimum (en mm) 200

Réfléchissant Non

Coloris Rouge, Blanc

Matiere Acier

Utilisation Permet de sécuriser une zone dangereuse et

de protéger les passants des chutes. Trés
facile a mettre en place, elle se déplie et se
replie rapidement pour un encombrement
minimal. Elle posséde des boulons, écrous et
rivets en inox. Possibilité d'accrocher un
panneau d'information grace aux embouts
filetés des poteaux.

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps CPNO003
Référence fabricant BARO02RB
BARO002RB

Marque

CPN Industrie Viso

Conditionnement

Piece

Code douanier

Non renseigné

www.trenois.com

Barriére extensible de chantier | CPN003

» Voir la fiche technique


https://www.trenois.com/c/equipement-et-fourniture-16844
www.trenois.com/c/signalisation-16867/
https://www.trenois.com/c/signalisation-16867/barriere-chantier-signalisation-47031
https://www.trenois.com/p/barriere-extensible-de-chantier-32006#CPN003
https://www.trenois.com/nos-marques/CPNINDUSTR
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/cpn003_fiche-technique/original/cpn003_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
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