50 000 références en stock

Livraison 24h

» Consommables de chantier / Etanchéité / Mousse polyuréthane /

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Application Excellente adhérence sur tous les matériaux
de construction courants

Usage Téte en bas

Contenance 500 ml

Spécificité 2en

Préconisation métier

Meétiers du batiment

Temps de coupe (en min) 45

Flexible Non
Faible expansion Non
Click and fix Non

Rendement du produit

Manuelle : 23L, avec pistolet : 30L

Classement feu

B3 DIN 4102-1

Type de fonctionnement

Pistolable, Manuel

www.trenois.com

Mousse polyuréthane expansive 2 en 1 | CRC001

» Voir la fiche technique

» Voir la fiche de sécurité

Coloris Vert

Utilisation Remplissage de cavités, isolation des
conduits, isolation thermiques et acoustiques,
fixation d'éléments de construction, confection
de maquettes.

Emissions COV dans I'air intérieur A+

CARACTERISTIQUES PRODUIT
Code article Trenois Decamps CRCO001
Référence fabricant 1031500

1031500

Marque KF



https://www.trenois.com/c/consommables-de-chantier-16881
www.trenois.com/c/etancheite-16933/
https://www.trenois.com/c/etancheite-16933/mousse-polyurethane-16934
https://www.trenois.com/p/mousse-polyurethane-expansive-2-en-1-12136#CRC001
https://www.trenois.com/nos-marques/KF
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/crc001_fiche-technique/original/crc001_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/crc001_fiche-de-securite/original/crc001_fiche-de-securite.pdf?p=static_intranet

& 50 000 références en stock Livraison 24h ¥ www.trenois.com
Conditionnement Piéce - 0,5 | carton - 6 litres
Code douanier Non renseigné

Prix catalogue 21,40€ HT
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