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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Norme NF A2P Bouclier
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Détecteur de mouvement DMB TYXAL + | DDO110

LE Autoprotection a I'ouverture et a I'arrachement.

Non

Indice de protection (IP)

IP 30

Utilisation

Pour détecter toute présence en mouvement
humaine ou toute présence humaine en
mouvement sans détecter les animaux de
moins de 45 kg suivant la lentille utilisée.

Autonomie de la batterie / pile 10 ans
Largeur (mm) 68

Hauteur (mm) 77

Epaisseur (en mm) 45

Type de pose Murale
Portée du signal (en m) 12

Type de pile LS17500
Type de détecteur Mouvement
Modele DMB TYXAL+

Distance de détection

Porté avec lentille standard 12 m, avec lentille
spécifique animaux 10m.

Infrarouge

Oui

Plage de fréquences (en mHz)

Bi-fréquence radio, 868,30 MHz et 868,95
MHz

Coloris Blanc
Garantie 5 ans
Fabrication frangaise Oui
Poids (en g) 90,500

» Voir la fiche technique



https://www.trenois.com/c/controle-dacces-et-domotique-16488
www.trenois.com/c/domotique-et-alarme-16514/
https://www.trenois.com/c/domotique-et-alarme-16514/detecteur-mouvement-16516
https://www.trenois.com/p/detecteur-de-mouvement-dmb-tyxal-2852#DDO110
https://www.trenois.com/nos-marques/DELTADORE
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/ddo110_fiche-technique/original/ddo110_fiche-technique.pdf?p=static_intranet

50 000 références en stock Livraison 24h www.trenois.com
Piles fournies Oui
Angle de vision 90°
Résistance a la température maximum (en 55
°C)
Consommation électrique (en mA) 26
Marquage NF Oui
Indice de résistance aux chocs (IK) IK04

Résistance a la température minimum (en °C) -10

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps DDO110
Référence fabricant 6412286
6412286
Marque Delta Dore
Conditionnement Piece

Code douanier Non renseigné
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