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           Contrôle d'accès et domotique  / Domotique et alarme  /  Détecteur d'ouverture  / 

 

Détecteur d'ouverture DOI TYXAL + | DDO123
 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
 

 Autonomie de la batterie / pile
 

 3 ans
 

 Largeur (en mm)
 

 41,50
 

 Hauteur (en mm)
 

 115,50
 

 Épaisseur (en mm)
 

 7,50
 

 Type de pose
 

 Sur fenêtre
 

 Type de pile
 

 Bouton CR2032
 

 Type de détecteur
 

 Ouverture
 

 Modèle
 

 DOI TYXAL+
 

 Spécificité
 

 Détecteur invisible pour une protection
optimale, à l'abri du regard des cambrioleurs.

 

 Plage de fréquences (en mHz)
 

 Bi-fréquence radio, 868,30 MHz et 868,95
MHz

 

 Coloris
 

 Gris
 

 Utilisation
 

 Pour détecter l'ouverture d'une fenêtre.
 

 Indice de protection (IP)
 

 IP 40
 

 Garantie
 

 5 ans
 

 Fabrication française
 

 Oui
 

 Pour l'intérieur
 

 Oui
 

 Consommation électrique (en mA)
 

 14
 

 Poids (en g)
 

 42,000
 

 Résistance à la température minimum (en °C)
 

 -10
 

 Résistance à la température maximum (en
°C)

 

 40

 

 Voir la fiche technique

https://www.trenois.com/c/controle-dacces-et-domotique-16488
www.trenois.com/c/domotique-et-alarme-16514/
https://www.trenois.com/c/domotique-et-alarme-16514/detecteur-ouverture-46918
https://www.trenois.com/p/detecteur-douverture-doi-tyxal-3018#DDO123
https://www.trenois.com/nos-marques/DELTADORE
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/ddo123_fiche-technique/original/ddo123_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
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CARACTERISTIQUES PRODUIT
 

 Code article Trenois Decamps
 

 DDO123
 

 Référence fabricant
 

 6412308
6412308

 

 Marque
 

 Delta Dore  
 

 Conditionnement
 

 Pièce
 

 Code douanier
 

 Non renseigné
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