50 000 références en stock

Livraison 24h

» Vétement de travail et EPI / Protection auditive / Bouchon d'oreille /

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

BELTAPLUS

DETO039

Réutilisable Oui
SNR : Valeur unique moyenne d'atténuation 36

(en dB)

Diamétre (en mm) 12
Coloris du bouchon d'oreille Rouge

Matiére du bouchon d'oreille

Mousse de polyuréthane

Articles associés

DETO0391, DET032 et DET033

Modele

CONICDISPLAY

Norme EN 352-2

Oui

N .
AU www.trenois.com

Distributeur de bouchons d'oreilles Conic Display |

Contenance Par 500 paires
H : Atténuation hautes fréquences (dB) 34
M : Atténuation moyennes fréquences (dB) 34
L : Atténuation basses fréquences (dB) 31

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps DETO039

Référence fabricant CONICDISGR
CONICDISGR

Marque Delta Plus

Conditionnement Piece | carton - 4 pieces

Code douanier

Non renseigné

Prix catalogue

194,70€ HT

NOISE

» Voir la fiche technique


https://www.trenois.com/c/vetement-de-travail-et-epi-17590
www.trenois.com/c/protection-auditive-17620/
https://www.trenois.com/c/protection-auditive-17620/bouchon-oreille-17623
https://www.trenois.com/p/distributeur-de-bouchons-doreilles-conic-display-14721#DET039
https://www.trenois.com/nos-marques/DELTAPLUS
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/det039_fiche-technique/original/det039_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
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