50 000 références en stock

Livraison 24h

» Quincaillerie du batiment / Arrimage / Crochet et piton /

BELTAPLUS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Matiére

Acier zingué

Utilisation

Se fixe sur les tubes d'échafaudage @ 49 mm.

Elément de sécurité & transmission d'énergie
d'impact en cas de chute accidentelle de
l'utilisateur.

Norme EN 362

Oui

Type de crochet

A verrouillage automatique

Ouverture (en mm) 51
Contenance 2 pcs
Texte associé a la norme EN 362 Classe A

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps DET649

Référence fabricant AM022X2V2
AMO022X2V2

Marque Delta Plus

Conditionnement

Piece | sachet - 2 pieces

Code douanier

Non renseigné

Prix catalogue

39,27€ HT

www.trenois.com

Crochet a verrouillage automatique | DET649

» Voir la fiche technique


https://www.trenois.com/c/quincaillerie-du-batiment-16689
www.trenois.com/c/arrimage-16701/
https://www.trenois.com/c/arrimage-16701/crochet-piton-16714
https://www.trenois.com/p/crochet-a-verrouillage-automatique-14365#DET649
https://www.trenois.com/nos-marques/DELTAPLUS
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/det649_fiche-technique/original/det649_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
http://www.tcpdf.org

