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» Vétement de travail et EPI / Protection de la téte / Casque /

BELTAPLUS

. Casque de chantier électricien Onyx | DET8225

LE Livré avec sac de rangement microfibre.

EM G065

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Coloris Blanc
Réfléchissant Oui
Taille ajustable Oui
Protection contre les chocs / impacts Oui

Norme EN 166 - Anti-rayure, anti-buée et Oui
contre les chocs

Taille du tour de téte minimum (en cm) 53

Taille du tour de téte maximum (en cm) 63

Isolation électrique Oui

Avec lunettes / visiére occulaire Oui

Matiere de la basane Eponge

Norme EN 397 Oui

Norme EN 170 - Protection UV Oui

Norme EN 50365 Oui

Modalo Onyx » Voir la fiche technique
Matiere ABS

Personnalisation possible Non

Descriptif Visiére escamotable intégrée. 3 bandeaux

textile avec 6 point de fixation. Basane
ajustable. Isolement électrique a 1 000 VAC /
1 500 VCC classe 0. Protection défaut d'arc
électrique classe 1 (GS-ET 29).

Matiére de la coiffe Polyamide

Avec jugulaire Oui



https://www.trenois.com/c/vetement-de-travail-et-epi-17590
www.trenois.com/c/protection-de-la-tete-17615/
https://www.trenois.com/c/protection-de-la-tete-17615/casque-17616
https://www.trenois.com/p/casque-de-chantier-electricien-onyx-20084#DET8225
https://www.trenois.com/nos-marques/DELTAPLUS
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/det8225_fiche-technique/original/det8225_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
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Matiére des lunettes / de la visiére occulaire  Polycarbonate incolore

Type de visiére Sans

Type de serrage/fermeture Systéme Rotor

Utilisation TP, maintenance, pétrole, fourniture
d'électricité, gaz et eau.

Aéré Non

Code article Trenois Decamps DET8225

Référence fabricant ONYX2BJ
ONYX2BJ

Marque Delta Plus

Conditionnement Piece | carton - 6 pieces

Code douanier Non renseigné
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