50 000 références en stock

Livraison 24h

» Quincaillerie pour I'extérieur / Portail et porte de garage / Gond, pivot et pioche de portail /

FABRIQUE
EN FRANCE
-—

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

(LOCINOX)

DEV0482

Matiere Inox
Utilisation Corrige pente de 2 a 35%
Réglage de la profondeur Oui

Type de roulement A bille

Pour tube carré de (en mm) 40
Diamétre du pivot (en mm) 16

Poids maximum du vantail (en kg) 75
Longueur du filetage (en mm) 84

Angle maximum d'ouverture (en °) 180
Diameétre du filetage M16
Hauteur de la platine (en mm) 42

Type de fixation A souder
Réglable en hauteur Oui
Fabrication frangaise Oui
Positionnement Haut et bas

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps

DEV0482

Référence fabricant

EXCENTRO-M16
EXCENTRO-M16

Marque

Locinox

Conditionnement

Piece

Code douanier

Non renseigné

www.trenois.com

Gond de portail régulateur de pente EXCENTRO |

» Voir la fiche technique


https://www.trenois.com/c/quincaillerie-pour-lexterieur-16625
www.trenois.com/c/portail-et-porte-de-garage-16666/
https://www.trenois.com/c/portail-et-porte-de-garage-16666/gond-pivot-pioche-portail-16672
https://www.trenois.com/p/gond-de-portail-regulateur-de-pente-excentro-17538#DEV0482
https://www.trenois.com/catalogue/marque/codeMarque/LOCINOX
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/dev0482_fiche-technique/original/dev0482_fiche-technique.pdf?p=static_intranet

=
j=r=

%= 50 000 références en stock Livraison 24h Ay www.trenois.com
Prix catalogue 554,99€ HT



http://www.tcpdf.org

