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Serrure à encastrer monopoint pour portail Sixtylock
| DEV086
 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
 

 Sens
 

 Réversible
 

 Fonction
 

 Clé I
 

 Matière du coffre
 

 Inox
 

 Axe à (en mm)
 

 40
 

 Entraxe (mm)
 

 92
 

 Hauteur du coffre (en mm)
 

 180
 

 Largeur du coffre (en mm)
 

 57
 

 Épaisseur du coffre (en mm)
 

 21
 

 Largeur de la têtière (en mm)
 

 28
 

 Longueur de la têtière (en mm)
 

 220
 

 Épaisseur de la têtière (en mm)
 

 3,5
 

 Forme de la têtière
 

 Plate à bouts ronds
 

 Finition de la têtière
 

 Brut
 

 Utilisation
 

 Pour portail
 

 Garantie
 

 3 ans
 

 Rappel du demi-tour à la clé
 

 Oui
 

 Type de pêne
 

 Pêne demi-tour, Pêne à crochet
 

 Modèle
 

 Sixtylock
 

 Matière de la têtière
 

 Inox
 

 Type de serrure
 

 À encastrer
 

 Pênes réglables
 

 Oui
 

 Gâches correspondantes
 

 DEV087;DEV091;DEV092;DEV0040;DEV004
1;DEV0042  Voir la fiche technique

https://www.trenois.com/c/serrurerie-et-quincaillerie-porte-fenetre-16354
www.trenois.com/c/serrure-et-verrou-16355/
https://www.trenois.com/c/serrure-et-verrou-16355/serrure-16356
https://www.trenois.com/c/serrure-et-verrou-16355/serrure-encastrer-monopoint-16357
https://www.trenois.com/p/serrure-aencastrer-monopoint-pour-portail-sixtylock-17056#DEV086
https://www.trenois.com/nos-marques/LOCINOX
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/dev086_fiche-technique/original/dev086_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
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 Fabrication française
 

 Oui
 

 Coupe-feu Pare-flamme
 

 Non
 

 Marquage NF
 

 Non
 

 Agréé coupe-feu
 

 Non
 

 Adapté aux PMR (Personnes à Mobilité
Réduite)

 

 Non

 

 Gâche incluse
 

 Non
 

 Carré (en mm)
 

 8
 

 Spécificité
 

 Réglage en continu du pêne demi-tour de 10
mm sans démontage de la serrure. La plaque
de protection en polyamide sur le mécanisme
protège contre l’intrusion de la saleté.
Système breveté "Click-It" évite le taraudage
du profil et le montage est rapide.

 

 Livré(e) avec
 

 Vis de fixation.
 

 Nombre de points
 

 Oui
 

CARACTERISTIQUES PRODUIT
 

 Code article Trenois Decamps
 

 DEV086
 

 Référence fabricant
 

 P00008053
P00008053

 

 Marque
 

 Locinox  
 

 Conditionnement
 

 Pièce
 

 Code douanier
 

 Non renseigné
 

 Prix catalogue
 

 129,10€ HT
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