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Profil renfort PRP2500 | DIG0171
 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
 

 Longueur (en m)
 

 2,500
 

 Profondeur intérieure (en mm)
 

 41
 

 Largeur (en mm)
 

 57
 

 Matière
 

 Aluminium
 

 Livré(e) avec
 

 Vis
 

 Fabrication française
 

 Oui
 

 Garantie
 

 10 ans
 

 Finition
 

 Anodisé
 

 Modèle
 

 PRP2500
 

 Articles associés
 

 DIG0170
 

 Utilisation
 

 À utiliser uniquement avec les bandeaux
CDVI BO800RN.

 

 Type de pose
 

 En applique
 

 Diamètre (en mm)
 

 50
 

 Application
 

 Profil qui sert de poignée de tirage et qui fait
office de profil renfort; à installer coté poussant
c’est-à-dire coté intérieur de la porte.

 

 Type de profil
 

 En L
 

 Profil recoupable
 

 Oui
 

CARACTERISTIQUES PRODUIT
 

 Code article Trenois Decamps
 

 DIG0171
 

 Référence fabricant
 

 F0519000055
F0519000055

 

 Marque
 

 CDVI  

https://www.trenois.com/c/quincaillerie-du-batiment-16689
www.trenois.com/c/profil-seuil-corniere-16716/
https://www.trenois.com/c/profil-seuil-corniere-16716/profil-16717
https://www.trenois.com/p/profil-renfort-prp2500-26381#DIG0171
https://www.trenois.com/nos-marques/CDVI
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 Conditionnement
 

 Pièce
 

 Code douanier
 

 Non renseigné
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