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50 000 références en stock

» Electricité / Contacteurs et claviers / Clavier & code /

FABRIQUE
EN FRANCE
-

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Livraison 24h

LE

@ covi

Clavier a code Profil 100E-INT | DIG059

A www.trenois.com

2 leds pour I'état des relais.

Consommation électrique (en mA) 25280 mA
Type d'électronique Intégré
Epaisseur (en mm) 27
Hauteur (en mm) 165
Largeur (en mm) 43
Indice de protection (IP) IP 64
Coloris Inox
Nombre de codes utilisateurs 100
Touches rétro-éclairées Oui
Nombre de relais 2
Matiere du boitier Inox
Résistance au vandalisme Oui

Livré(e) avec

Kit de fixation et varistance

Indice de résistance aux chocs (IK)

IK10

Spécificité

Profil étroit, free voltage.

Signaux sonores

Oui

Poids (en g) 400,000
Aspect finition Mat
Type d'alimentation Filaire
Adapté aux PMR (Personnes a Mobilité Non
Réduite)

Lecteur de badge Non
Fonction libre passage Non

» Voir la fiche technique



https://www.trenois.com/c/electricite-16561
www.trenois.com/c/contacteurs-et-claviers-16574/
https://www.trenois.com/c/contacteurs-et-claviers-16574/clavier-code-16575
https://www.trenois.com/p/clavier-a-code-profil-100e-int-4683#DIG059
https://www.trenois.com/nos-marques/CDVI
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/dig059_fiche-technique/original/dig059_fiche-technique.pdf?p=static_intranet

50 000 références en stock Livraison 24h www.trenois.com
Fonction Bluetooth Non
Fabrication frangaise Oui
Garantie 10 ans
Type de pose En applique

Température d'utilisation maximale (en °C) 70

Température d'utilisation minimale (en °C) -25

Articles associés TTRO060, TTR059, TTR065, POW001

Modele PROFIL100E-INT

Usage Intérieur, Extérieur

Tension d'alimentation spécifique (en V) 12224 VAC, 122448 VCC

Code article Trenois Decamps DIG059

Référence fabricant F0201000060
F0201000060

Marque CDVI

Conditionnement Piece

Code douanier Non renseigné

Prix catalogue 556,69€ HT
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