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» Quincaillerie du batiment / Profil, seuil, corniére / Nez de marche /
DiNAC
-
Plat de marche anti-dérapant strié FA32 | DIN0070

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Matiére Aluminium

Type de fixation A visser

Largeur totale (en mm) 24

Aspect finition Brut

Epaisseur (en mm) 3

Usage Trafic intense

Longueur (en m) 2,700

Modéle FA32

Spécificité Anti-dérapant strié métallique

Pour I'extérieur Oui -
Pour l'intérieur Oui :

CARACTERISTIQUES PRODUIT - 24

Y

Code article Trenois Decamps DIN0070

Référence fabricant 2019090 » Voir la fiche technique
2019090

Marque Dinac

Conditionnement Longueur - 2,7 métres | carton - 27 métres

Code douanier Non renseigné



https://www.trenois.com/c/quincaillerie-du-batiment-16689
www.trenois.com/c/profil-seuil-corniere-16716/
https://www.trenois.com/c/profil-seuil-corniere-16716/nez-marche-16721
https://www.trenois.com/p/plat-de-marche-anti-derapant-strie-fa32-6021#DIN0070
https://www.trenois.com/nos-marques/DINAC
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/din0070_fiche-technique/original/din0070_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
http://www.tcpdf.org

