50 000 références en stock

Livraison 24h

» Controle d'acces et domotique / Domotique et alarme / Détecteur de mouvement /

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

dormakabar

Coloris Noir

Spécificité Organe de commande avec détection de
direction optimisée, angle d'inclinaison et
champ de détection réglables, fonction Slow
Motion, immunité et signalisation de statut.
Réglable manuellement ou par télécommande.

Modéle Prosécure Opti Motion Stéréo

Largeur (en mm) 123

Type d'alimentation Filaire

Tension d'alimentation (en V) 36

Hauteur (en mm) 65

Portée du signal (en m) 4,5

Type de pose Murale

Epaisseur (en mm) 57

Poids (en g) 130,000

Consommation électrique (en mA) 50

Type de détecteur Mouvement

Résistance a la température maximum (en 60

°C)

Pour l'intérieur Oui

Pour I'extérieur Oui

Résistance a la température minimum (en °C) -20

Utilisation

Pour détecter le passage afin de permettre

I'ouverture et la fermeture des portes.

Indice de protection (IP)

IP 54

Angle de vision

0° a40° d'inclinaison, -35° a 35° a

www.trenois.com

Détecteur Prosécure Opti Motion Stéréo | DOR520

» Voir la fiche technique

I'horizontal

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps DOR520



https://www.trenois.com/c/controle-dacces-et-domotique-16488
www.trenois.com/c/domotique-et-alarme-16514/
https://www.trenois.com/c/domotique-et-alarme-16514/detecteur-mouvement-16516
https://www.trenois.com/p/detecteur-prosecure-opti-motion-stereo-2643#DOR520
https://www.trenois.com/nos-marques/DORMA
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/dor520_fiche-technique/original/dor520_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
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Référence fabricant 86111000
86111000
Marque Dormakaba
Conditionnement Piéce

Code douanier Non renseigné
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