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Malaxeur LOMAX130 | ELM022
 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
 

 Modèle
 

 LOMAX130
 

 Vitesse de rotation à vide maximum (en
tr/min)

 

 700

 

 Vitesse de rotation à vide minimum (en tr/min)
 

 200
 

 Type de porte-outils pour outillage
 

 M14
 

 Poids (en kg)
 

 5,700
 

 Tension d'alimentation (en V)
 

 230
 

 Puissance (W)
 

 1300
 

 Type d'alimentation
 

 Filaire
 

 Nombre de vitesses
 

 2
 

 Fabrication française
 

 Oui
 

 Application
 

 Colles à carreaux, enduits, crépis, peintures,
résines epoxy, plâtres, mortiers.

 

 Accessoire(s) inclus
 

 1 turbine Ø 120 x 590 mm à deux branches, 2
clés de serrage, 2 charbons de rechange et 1
notice d’utilisation.

 

 Format
 

 Boîte carton
 

 Spécificité
 

 Régulateur de vitesse électronique pour un
déploiement de force en douceur. Poignée
ergonomique.

 

 Diamètre maximum (en mm)
 

 120
 

 Capacité de malaxage
 

 25 kg
 

 Garantie
 

 2 ans
 

 Indice de protection (IP)
 

 IPX0
 

 Éligible au leasing
 

 Oui

 Voir la fiche technique

https://www.trenois.com/c/outillage-electroportatif-17187
www.trenois.com/c/electroportatif-48606/
https://www.trenois.com/c/electroportatif-48606/malaxeur-17242
https://www.trenois.com/c/electroportatif-48606/malaxeurs-electriques-sur-batteries-17243
https://www.trenois.com/p/malaxeur-lomax130-20180#ELM022
https://www.trenois.com/nos-marques/LEMAN
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/elm022_fiche-technique/original/elm022_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
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CARACTERISTIQUES PRODUIT
 

 Code article Trenois Decamps
 

 ELM022
 

 Référence fabricant
 

 LOMAX130
LOMAX130

 

 Marque
 

 Leman  
 

 Conditionnement
 

 Pièce
 

 Code douanier
 

 Non renseigné
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