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» Outillage électroportatif / Electroportatif / Boulonneuse a choc /

ELU2399

LE

Livraison 24h

DEWALT

Boulonneuse a chocs 1/2" DCF961H2T-QW |

www.trenois.com

Mode « BEAST » pour fournir une puissance supplémentaire.
Confort et contréle utilisateur : conception ergonomique de la

poignée.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Chargeur inclus Oui
Nombre de vitesses 3

Led intégrée Oui
Variateur de vitesse Oui

Type de moteur Sans charbon

Type d'alimentation Sur batterie

Type de batterie Li-lon
Tension d'alimentation (V) 18
Capacité de la batterie (Ah) 5
Poids (kg) 3,500
Longueur (mm) 213
Couple de desserrage (en Nm) 2372

Nombre de batterie(s) incluse(s) 2 batteries 5,0 Ah Li-lon

Type de porte-outils pour outillage Carré male 1/2"

Cadence de frappe maximum (en cp/min) 1890

Vitesse de rotation a vide minimum (en tr/min) 440

Vitesse de rotation a vide maximum (en 1200

tr/min)

Format Coffret de transport

Modéle DCF961H2T-QW

Spécificité Fonction de sélection tactile — 4 modes (3

vitesses + Mode Précision).

Couple de serrage maximum (en Nm) 1626



https://www.trenois.com/c/outillage-electroportatif-17187
www.trenois.com/c/electroportatif-48606/
https://www.trenois.com/c/electroportatif-48606/boulonneuse-choc-17196
https://www.trenois.com/p/boulonneuse-a-chocs-12-dcf961h2t-qw-30586#ELU2399
https://www.trenois.com/nos-marques/DEWALT
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Livraison 24h www.trenois.com
Garantie 3 ans sous conditions

Oui

Eligible au leasing

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps

ELU2399
Référence fabricant DCF961H2T-QW
DCF961H2T-QW
Marque Dewalt
Conditionnement Piece
Code douanier

Non renseigné
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