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Graisse verte au lithium Perfect Belleville | EXO5613
 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
 

 Contenance
 

 20 ml
 

 Type de graisse
 

 Lithium
 

 Usage en milieu sec
 

 Oui
 

 Usage en milieu humide
 

 Oui
 

 Résistance à la température maximum (en
°C)

 

 180

 

 Résistance à la température minimum (en °C)
 

 -20
 

 Usage en milieu industriel
 

 Oui
 

 Coloris
 

 Vert
 

 Utilisation
 

 Roulements à billes ou à rouleaux, paliers
lisses, pivots, articulations, graissage général,
particulièrement sous fortes charges et
températures élevées (180°C en pointe),
notamment pour les conditions les plus
extrêmes en service.

 

 Démarche de développement durable
 

 Non
 

 Usage en milieu alimentaire
 

 Non
 

 Spécificité
 

 Grande résistance à la température et au
coulage. Sécurité du graissage et longévité du
matériel.

 

CARACTERISTIQUES PRODUIT
 

 Code article Trenois Decamps
 

 EXO5613
 

 Référence fabricant
 

 PERS020
PERS020

 

 Conditionnement
 

 Pièce
 

 Code douanier
 

 Non renseigné

 Voir la fiche technique

 Voir la fiche de sécurité

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://www.trenois.com/c/consommables-de-chantier-16881
www.trenois.com/c/huile-graisse-degrippant-16943/
https://www.trenois.com/c/huile-graisse-degrippant-16943/graisse-16947
https://www.trenois.com/p/graisse-verte-au-lithium-perfect-belleville-26709#EXO5613
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/exo5613_fiche-technique/original/exo5613_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/exo5613_fiche-de-securite/original/exo5613_fiche-de-securite.pdf?p=static_intranet
http://www.tcpdf.org

