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2. STER™"
Vs nl:l,__‘_il‘_”‘“"‘m ' Motorisation de portail battant Longmaster 415 L |
gEE— FAA095

<b>Pour toute télécommande supplémentaire, utiliser uniquement les modeles
FAAO0230 (2 canaux) et/ou FAA02320 (4 canaux). Les anciens modéles ne sont plus

\o‘\ '/O '/O compatibles avec les nouveaux kits.</b>
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Garantie 2 ans

Vitesse d'ouverture (en m/s) 0,016

Tension d'alimentation (V) 230

Poids (en kg) 8,000

Angle maximum d'ouverture (en °) 110

Application Sur portail battant
Composition

- 2 motorisations

- 1 clignotant LED

- 1 contacteur a clé

- 1 télécommande

- 1 paire de photocellules orientables

Débrayable Oui

Résistance a la température maximum (en 55

°C)

Résistance a la température minimum (en °C) -20

Ouverture partielle pour piétons Oui

Indice de protection (IP) IP 44

Nombre de cycles d'ouvertures/fermetures (en 75

H)

Spécificité Installer obligatoirement une électro serrure
pour garantir un verrouillage du vantail.

Longueur maximum du vantail (en m) 3

Pour usage domestique Oui

Pour usage collectif Oui

» Voir la fiche technique


https://www.trenois.com/c/quincaillerie-pour-lexterieur-16625
www.trenois.com/c/portail-et-porte-de-garage-16666/
https://www.trenois.com/c/portail-et-porte-de-garage-16666/motorisation-portail-16668
https://www.trenois.com/p/motorisation-de-portail-battant-longmaster-415-l-6151#FAA095
https://www.trenois.com/nos-marques/FAAC
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/faa095_fiche-technique/original/faa095_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
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Tension du courant de commande 24
Nature du courant VAC
Code article Trenois Decamps FAAQ95
Référence fabricant 104157

104159

Marque Faac
Conditionnement Piece

Code douanier Non renseigné
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