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Motorisation de portail Magnum Plus 390 | FAA260
 

<b>Pour toute télécommande supplémentaire, utiliser uniquement les modèles
FAA0230 (2 canaux) et/ou FAA02320 (4 canaux). Les anciens modèles ne sont plus
compatibles avec les nouveaux kits.</b>

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
 

 Type d'alimentation
 

 Filaire
 

 Tension d'alimentation (en V)
 

 24
 

 Application
 

 Sur portail battant
 

 Composition
 

 
- 2 opérateurs FAAC 390 électromécaniques
24V avec leur bras articulé
- 1 armoire de commande EO24S 'bus' et son
boîtier
- 1 module fréquence XF868
- 2 télécommandes

 

 Résistance à la température maximum (en
°C)

 

 55

 

 Résistance à la température minimum (en °C)
 

 -20
 

 Longueur maximum du vantail (en m)
 

 3
 

 Pour usage domestique
 

 Oui
 

 Indice de protection (IP)
 

 IP 44
 

 Nombre de cycles d'ouvertures/fermetures (en
H)

 

 30

 

 Spécificité
 

 Vitesse angulaire 8°/s. Couple maximum 200.
 

CARACTERISTIQUES PRODUIT
 

 Code article Trenois Decamps
 

 FAA260
 

 Référence fabricant
 

 105660148
105660148

 

 Marque
 

 Faac  
 

 Conditionnement
 

 Pièce
 

 Code douanier
 

 Non renseigné
 

 Prix catalogue
 

 3 029,17€ HT

 Voir la fiche technique
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