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           Quincaillerie pour l'extérieur  / Portail et porte de garage  /  Motorisation de portail  / 

 

Motorisation de portail battant Eco kit long 412 |
FAA360
 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
 

 Garantie
 

 2 ans
 

 Type d'alimentation
 

 Filaire
 

 Puissance (W)
 

 280
 

 Tension d'alimentation (en V)
 

 230
 

 Poids (en kg)
 

 6,500
 

 Angle maximum d'ouverture (en °)
 

 110
 

 Application
 

 Sur portail battant
 

 Vitesse d'ouverture (tr/min)
 

 1400
 

 Composition
 

 
- 2 moteurs
- 1 clignotant
- 1 sélecteur à clé
- 1 antenne
- 1 paire de photocellules

 

 Résistance à la température maximum (en
°C)

 

 55

 

 Résistance à la température minimum (en °C)
 

 -20
 

 Longueur maximum du vantail (en m)
 

 1,8
 

 Indice de protection (IP)
 

 IP 44
 

 Vitesse d'ouverture (en m/s)
 

 0,015
 

 Nombre de cycles d'ouvertures/fermetures (en
H)

 

 18

 

 Force de traction du moteur (en N)
 

 3500
 

CARACTERISTIQUES PRODUIT
 

 Code article Trenois Decamps
 

 FAA360

 Voir la fiche technique

https://www.trenois.com/c/quincaillerie-pour-lexterieur-16625
www.trenois.com/c/portail-et-porte-de-garage-16666/
https://www.trenois.com/c/portail-et-porte-de-garage-16666/motorisation-portail-16668
https://www.trenois.com/p/motorisation-de-portail-battant-eco-kit-long-412-6138#FAA360
https://www.trenois.com/catalogue/marque/codeMarque/FAAC
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/faa360_fiche-technique/original/faa360_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
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 Référence fabricant
 

 1056325
1056325

 

 Marque
 

 Faac  
 

 Conditionnement
 

 Pièce
 

 Code douanier
 

 Non renseigné
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