
   50 000 références en stock    Livraison 24h   www.trenois.com

           Outillage à main  / Outil de serrage  /  Clé et cliquet  / 

 

Clé dynamométrique à cliquet amovible J.306A100 |
FAC605
 

 

Clés numérotées.

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
 

 Couple de serrage minimum (en Nm)
 

 20
 

 Longueur (en mm)
 

 437
 

 Type de clé - outillage
 

 Clé dynamométrique à cliquet
 

 Couple de serrage maximum (en Nm)
 

 100
 

 Dimension de l'empreinte
 

 9x12 mm
 

 Format
 

 Boîte plastique
 

 Modèle
 

 J.306A100
 

 Spécificité
 

 Précision sortie usine : ± 2%. Clés monosens
utilisables en desserrage par retournement
des embouts.

 

 Forme de l'empreinte
 

 Rectangulaire
 

 Livré(e) avec
 

 Cliquet, poignée pivot et certificat
d`étalonnage ISO 6789

 

CARACTERISTIQUES PRODUIT
 

 Code article Trenois Decamps
 

 FAC605
 

 Référence fabricant
 

 J.306A100
J.306A100

 

 Marque
 

 Facom  
 

 Conditionnement
 

 Pièce
 

 Code douanier
 

 Non renseigné

 Voir la fiche technique
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