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» Outillage électroportatif / Electroportatif / Boulonneuse a choc /

&BOSCH
Boulonneuse carré GDS 18V-1000 | FBC3340

GARAMTIE

WL

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES > Voir la fiche technique

Couple de serrage maximum (en Nm) 1000

Modéle GDS 18V-1000
Vitesse de rotation a vide maximum (en 1750

tr/min)

Longueur (mm) 222

Tension d'alimentation (V) 18

Hauteur (mm) 240

Largeur (mm) 86

Garantie 3 ans sous conditions
Niveau sonore (dB) 106

Cadence de frappe maximum (en cp/min) 2600

Type de porte-outils pour outillage Carré male 1/2"
Poids (en kg) 2,900

Type d'alimentation Sur batterie
Type de moteur Sans charbon
Valeur vibratoire (en m/s ) 13,50

Cadence de frappe minimum (en cp/min) 1600

Vitesse de rotation a vide minimum (en tr/min) 800

Format Coffret de transport
Chargeur inclus Non

Diametre du boulon maximum (en mm) 24

Nombre de vitesses 3

Couple de desserrage (en Nm) 1600
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Nombre de batterie(s) incluse(s) Aucune
Accessoire(s) inclus 1 calage L-BOXX 1/1 pour outil
Eligible au leasing Oui
Service + 36 mois Contrat C (FBC992)
Code article Trenois Decamps FBC3340
Référence fabricant 0601948301
06019J8301
Marque Bosch
Conditionnement Piece

Code douanier Non renseigné
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