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Pack 2 machines ASCD 18-200 et ASCM 18 QSW |
FEI801
 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
 

 Chargeur inclus
 

 Non
 

 Nombre de batterie(s) incluse(s)
 

 Aucune
 

 Format
 

 Sacoche de transport
 

 Type d'alimentation
 

 Sur batterie
 

 Tension d'alimentation (en V)
 

 18
 

 Composition
 

 
Perceuse-visseuse ASCM 18 QSW AS:
- Porte-outil : Autoserrant 13 mm QuickIn
- Moteur sans charbon
- Vitesse de rotation à vide min./max. (trs/min)
: 400-2500
- Couple max. (dur/souple) (Nm) : 40/30
- Capacité acier/bois (mm) : 13/40
- Taraudage (mm) : M8
- Accessoires inclus : 1 mandrin QuickIn,
support d'embouts aimanté et 1 agrafe de
ceinture

Visseuse-boulonneuse à chocs ASCD
18-200 W4 AS :
- Porte-outil : 1/4'' six pans creux
- Moteur sans charbon
- Vitesse de rotation à vide min./max. (trs/min)
: 0-1500
- Cadence de frappe min./max. (cps/min) :
0-3000
- Couple max. (Nm) : 210
- Vis à bois (mm) : Ø 8 x 200 mm
- Accessoires inclus : 1 support d'embouts
aimanté et 1 agrafe de ceinture

 

 Garantie
 

 3 ans sous conditions
 

 Voir la fiche technique

https://www.trenois.com/c/outillage-electroportatif-17187
www.trenois.com/c/electroportatif-48606/
https://www.trenois.com/c/electroportatif-48606/pack-electroportatif-17198
https://www.trenois.com/p/pack-2-machines-ascd-18-200-et-ascm-18-qsw-33444#FEI801
https://www.trenois.com/catalogue/marque/codeMarque/FEIN
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/fei801_fiche-technique/original/fei801_fiche-technique.pdf?p=static_intranet


   50 000 références en stock    Livraison 24h   www.trenois.com

CARACTERISTIQUES PRODUIT
 

 Code article Trenois Decamps
 

 FEI801
 

 Référence fabricant
 

 99100000835
99100000835

 

 Marque
 

 Fein  
 

 Conditionnement
 

 Pièce
 

 Code douanier
 

 Non renseigné
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