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» Outillage électroportatif / Electroportatif / Rabot /

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Livraison 24h

fem)

Type d'alimentation Filaire
Puissance (W) 1500
Largeur (en mm) 440
Hauteur (en mm) 820
Tension d'alimentation (en V) 230

Type de tension Monophasé
Poids (en kg) 28,000
Longueur (en mm) 460
Largeur de rabotage (en mm) 204

Accessoire(s) inclus

1 kit courroie de rechange, 1 pousse bois, 2
jeux de fers, 1 buse d'aspiration poussiére et 1
sac a poussiére

Vitesse de rotation a vide maximum (en
tr/min)

8000

Modéle

PF204 cyclone

Spécificité

Largeur maximum dégauchisseuse de 210
mm. Dimensions table supérieure
dégauchisseuse de 744 x 210 mm.
Dimensions guide paralléle dégauchisseuse
de 500 x 90 mm. Profondeur de
dégauchisseuse maximum de 0 - 2 mm.

Profondeur de rabotage (en mm, de 0 &)

2

Eligible au leasing

Oui

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps FFR372
Référence fabricant 8446122
8446122
Marque Femi
Conditionnement Piece

www.trenois.com

Raboteuse dégauchisseuse PF204 cyclone | FFR372


https://www.trenois.com/c/outillage-electroportatif-17187
www.trenois.com/c/electroportatif-48606/
https://www.trenois.com/c/electroportatif-48606/rabot-17223
https://www.trenois.com/p/raboteuse-degauchisseuse-pf204-cyclone-32386#FFR372
https://www.trenois.com/nos-marques/FEMI
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