50 000 références en stock

» Consommables de chantier / Adhésif et colle / Colle /

VBl

Livraison 24h

Colle UV B | GEA011

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contenance

100 g

Usage

Intérieur

Préconisation d'utilisation

Pas de collage possible sur les surfaces
revétues de poudre.

Type de colle Colle pour verre

Sans solvant Oui

Résistance a la température maximum (en 140

°C)

Résistance a la température minimum (en °C) -40

Coloris Transparent

Utilisation Permet le collage e métal avec du verre float
et du verre trempé.

Matiere Méthacrylate

Dureté Shore-D 80

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps GEAO011

Référence fabricant B0O5209394
BO 5209394

Conditionnement Piece

Code douanier

Non renseigné

Prix catalogue

233,46€ HT

www.trenois.com

» Voir la fiche technique

» Voir la fiche de sécurité


https://www.trenois.com/c/consommables-de-chantier-16881
www.trenois.com/c/adhesif-et-colle-16911/
https://www.trenois.com/c/adhesif-et-colle-16911/colle-16912
https://www.trenois.com/p/colle-uv-b-26222#GEA011
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/gea011_fiche-technique/original/gea011_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/gea011_fiche-de-securite/original/gea011_fiche-de-securite.pdf?p=static_intranet
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