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Colle frein filet Easyfit | GRI011
 

 

Convient pour réseaux d'eau potable.

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
 

 Contenance
 

 50 ml
 

 Résistance à la température maximum (en
°C)

 

 150

 

 Résistance à la température minimum (en °C)
 

 -50
 

 Usage
 

 Intérieur, Extérieur
 

 Résistance à l'eau
 

 Oui
 

 Type de colle
 

 Frein filet
 

 Temps de séchage (en h)
 

 24
 

 Durée de conservation (en mois)
 

 24
 

 Température d'application maximum (en °C)
 

 40
 

 Température d'application minimum (en °C)
 

 5
 

 Coloris
 

 Jaune
 

 Utilisation
 

 Convient notamment pour l’eau froide et
chaude, vapeur, gaz, huile, glycol, acides et
bases diluées, divers solvants et
hydrocarbures et air (comprimé). Applicable
notamment sur cuivre, laiton, acier (galvanisé),
inox et zinc. Convient pour des diamètres ? 4".
Ne convient pas pour les acides, les bases
concentrées et l’oxygène pur.

 

 Matière
 

 Méthacrylate
 

CARACTERISTIQUES PRODUIT
 

 Code article Trenois Decamps
 

 GRI011
 

 Référence fabricant
 

 6150321
6150321

 

 Marque
 

 Griffon  
 

 Conditionnement
 

 Pièce | carton - 12 pièces
 

 Code douanier
 

 Non renseigné
 

 Prix catalogue
 

 44,04€ HT

 Voir la fiche technique

 Voir la fiche de sécurité
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