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Poste à induction POWERDUCTION 10R | GYS150
 

 

Chauffe immédiate sans flamme sur une zone précise.

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
 

 Puissance (W)
 

 1200
 

 Largeur (en mm)
 

 100
 

 Hauteur (en mm)
 

 140
 

 Tension d'alimentation (en V)
 

 230
 

 Type de tension
 

 Monophasé
 

 Poids (en kg)
 

 3,500
 

 Longueur (en mm)
 

 230
 

 Accessoire(s) inclus
 

 3 spirales Ø 18, 24 et 30 mm, 1 fil tressé
enroulable 800 mm et 1 fil rigide 800 mm

 

 Format
 

 Coffret de transport
 

 Protection électrique du réseau (en A)
 

 16
 

 Utilisation
 

 Pour chauffer, débloquer et retirer facilement
boulons et écrous grippés.

 

 Indice de protection (IP)
 

 IP 21
 

 Éligible au leasing
 

 Oui
 

CARACTERISTIQUES PRODUIT
 

 Code article Trenois Decamps
 

 GYS150
 

 Référence fabricant
 

 062504
062504

 

 Marque
 

 GYS  
 

 Conditionnement
 

 Pièce
 

 Code douanier
 

 Non renseigné

 Voir la fiche technique
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