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Poste à arc-tiré GYSPOT ARCPULL 350 | GYS350
 

 

Soudure complète et bonne pénétration. Protection gazeuse ne

générant aucune pollution.

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
 

 Largeur (en mm)
 

 220
 

 Hauteur (en mm)
 

 245
 

 Réglage de la puissance minimum (en A)
 

 10
 

 Réglage de la puissance maximum (en A)
 

 350
 

 Diamètre du filetage
 

 M8
 

 Tension d'alimentation (en V)
 

 230
 

 Type de tension
 

 Monophasé
 

 Poids (en kg)
 

 11,300
 

 Longueur (en mm)
 

 300
 

 Mode synergic
 

 Oui
 

 Correction du facteur de puissance (PFC)
 

 Oui
 

 Protection électrique du réseau (en A)
 

 16
 

 Utilisation
 

 Pour le soudage de goujons d'acier et
aluminium.

 

 Modèle
 

 Gyspot arcpull 350
 

 Éligible au leasing
 

 Oui
 

CARACTERISTIQUES PRODUIT
 

 Code article Trenois Decamps
 

 GYS350
 

 Référence fabricant
 

 082946
082946

 

 Marque
 

 GYS  
 

 Conditionnement
 

 Pièce
 

 Code douanier
 

 Non renseigné

 Voir la fiche technique
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