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Gants anti-piqare 9032 PointGuard Ultra | HEC611

LE

Protection a la piqire par aiguilles.

Nitrile sablé

Taille

9

Matiére du support

Liner polyester

Norme EN388

Oui

Type de poignet Tricot élastiqué

Coloris du support Jaune

Longueur (en mm) 267

Modeéle POINTGUARD® ULTRA 9032
Sans couture Oui

Hydrofuge Non

Coloris de I'enduction Bleu

Utilisation Tri de déchets, maintenance pour BTP.
Matiére des poignets Tricot
Jauge (en nombre de mailles) 15

Localisation du renfort sur le gant

Paume et bout de doigts.

Type de protection de la main

Gants anti-piqure

Spécificité Résistance aux coupures, fluides de haute
pression et perforation.

Recyclable Non

Personnalisation possible Non

Protege-artére Non

Conception éco-responsable Non

Qualifié contact alimentaire Non

» Voir la fiche technique
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EN388 - Résistance a la coupure avec F
pression (A a F)

EN388 - Résistance a la perforation (0 a 4) 3

EN388 - Résistance a la déchirure (0 a 4) 4

EN388 - Résistance a la coupure par lame (0 Non

abs)
EN388 - Résistance a I'abrasion (0 a 4) 4
Code article Trenois Decamps HEC611
Référence fabricant 6063809
6063809
Marque Hexarmor
Conditionnement Paire | sachet - 12 paires | carton - 36 paires
Code douanier Non renseigné

Prix catalogue 254,30€ HT
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