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Bouchon d'oreille sur arceau Xact-Band | HEC651
 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
 

 Réutilisable
 

 Oui
 

 Norme EN 352-2
 

 Oui
 

 Modèle
 

 XACT-BAND
 

 SNR : Valeur unique moyenne d'atténuation
(en dB)

 

 26

 

 Poids (en g)
 

 4,000
 

 Type d'accroche
 

 Arceau
 

 Spécificité
 

 Support pour pouce intégré, manipulation
facilitée.

 

 Coloris du support d'accroche
 

 Noir
 

 Matière du support d'accroche
 

 Polypropylène
 

 Coloris du bouchon d'oreille
 

 Vert
 

 Matière du bouchon d'oreille
 

 Mousse de polyuréthane
 

 Articles associés
 

 HEC652
 

 Contenance
 

 Individuel
 

 H : Atténuation hautes fréquences (dB)
 

 29
 

 M : Atténuation moyennes fréquences (dB)
 

 22
 

 L : Atténuation basses fréquences (dB)
 

 21
 

CARACTERISTIQUES PRODUIT
 

 Code article Trenois Decamps
 

 HEC651
 

 Référence fabricant
 

 2125372
2125372

 

 Marque
 

 Uvex  
 

 Conditionnement
 

 Pièce | carton - 5 pièces
 

 Code douanier
 

 Non renseigné

 Voir la fiche technique
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