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Tapis chauffant par le sol 150 W/m² | HEM001
 

Dans de bonnes conditions d’isolation, veuillez utiliser ce tapis chauffant 150 W/m²
pour les salles de bains et les chambres avec des revêtements de sol « froids » tels
que les carreaux.
• Norme EN60335-2-96, CE, SEMKO et BEAB.
• Garantie 25 ans.

 

Fabriqué avec un câble chauffant ultra-mince 3 mm de diamètre

de qualité supérieure.

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
 

 Type d'alimentation
 

 Électrique
 

 Tension d'alimentation (en V)
 

 230
 

 Usage
 

 En intérieur, pour logement classique, en
chape, sur plancher existant et dans des
pièces humides.

 

 Puissance (W)
 

 450
 

 Largeur (en mm)
 

 1000
 

 Longueur (en mm)
 

 3000
 

 Résistance (en ohms)
 

 118
 

 Consommation électrique (en mA)
 

 2000
 

 Produit disponible sur commande
 

 En plusieurs dimensions : 100 W/m² (14
références), 150 W/m² (19 références) et 190
W/m² (14 références). Voir fiche technique.

 

CARACTERISTIQUES PRODUIT
 

 Code article Trenois Decamps
 

 HEM001
 

 Référence fabricant
 

 

 

 Marque
 

 Heatcom  
 

 Conditionnement
 

 Rouleau
 

 Code douanier
 

 Non renseigné

 Voir la fiche technique

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://www.trenois.com/c/equipement-et-fourniture-16844
www.trenois.com/c/chauffageventilation-16852/
https://www.trenois.com/c/chauffageventilation-16852/chauffage-16856
https://www.trenois.com/p/tapis-chauffant-par-le-sol-150-wm-27427#HEM001
https://www.trenois.com/nos-marques/HEATCOM
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/hem001_fiche-technique/original/hem001_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
http://www.tcpdf.org

