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Charnière Selekta Pro 2000 E 180° | HET109
 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
 

 Matière
 

 Zamak
 

 Fixation du boitier
 

 À visser TH32
 

 Sens
 

 Réversible
 

 Type de montage du vantail
 

 Rentrante
 

 Angle maximum d'ouverture (en °)
 

 180
 

 Réglage de la hauteur
 

 Oui
 

 Diamètre de perçage du boitier (en mm)
 

 35
 

 Épaisseur maximum du vantail (en mm)
 

 19
 

 Modèle
 

 SELEKTA PRO
 

 Épaisseur minimum du vantail (mm)
 

 15
 

 Profondeur d'encastrement (en mm)
 

 13
 

 Réglage de la profondeur / compression
 

 Non
 

 Réglage du recouvrement / latéral
 

 Non
 

 Articles associés
 

 HET121;HET122
 

 Jeu de (mm)
 

 3,2
 

 Coloris
 

 Nickelé
 

CARACTERISTIQUES PRODUIT
 

 Code article Trenois Decamps
 

 HET109
 

 Référence fabricant
 

 45064
45064

 

 Marque
 

 Hettich  
 

 Conditionnement
 

 Pièce | boite - 50 pièces
 

 Code douanier
 

 Non renseigné
 

 Prix catalogue
 

 20,33€ HT

 Voir la fiche technique
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