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Répéteur radio DS-PR1-WE | HIK012
 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
 

 Plage de fréquences (en mHz)
 

 868
 

 Utilisation
 

 La communication sans fil bidirectionnelle et
l'appariement automatique, est utilisé pour
étendre la distance RF dans le système
d'alarme.

 

 Portée du signal (en m)
 

 1600
 

 Tension d'alimentation (en V)
 

 230
 

CARACTERISTIQUES PRODUIT
 

 Code article Trenois Decamps
 

 HIK012
 

 Référence fabricant
 

 DS-PR1-WE
DS-PR1-WE

 

 Conditionnement
 

 Pièce
 

 Code douanier
 

 Non renseigné

 Voir la fiche technique

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://www.trenois.com/c/controle-dacces-et-domotique-16488
www.trenois.com/c/domotique-et-alarme-16514/
https://www.trenois.com/c/domotique-et-alarme-16514/repeteur-alarme-16526
https://www.trenois.com/p/repeteur-radio-ds-pr1-we-24907#HIK012
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/hik012_fiche-technique/original/hik012_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
http://www.tcpdf.org

