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Colle cyanoacrylate Fast Glue 3 | INN014
 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
 

 Pour Bâtiment Basse Consommation (BBC)
 

 Oui
 

 Contenance
 

 20 g
 

 Durée de conservation (en mois)
 

 12
 

 Température d'application maximum (en °C)
 

 25
 

 Température d'application minimum (en °C)
 

 5
 

 Résistance à la température maximum (en
°C)

 

 80

 

 Résistance à la température minimum (en °C)
 

 -60
 

 Coloris
 

 Transparent
 

 Garantie
 

 1 an sous conditions
 

 Type de colle
 

 Cyanoacrylate
 

 Utilisation
 

 Permet le collage de matériaux durs, comme
le métal et les plastiques durs.

 

 Matière
 

 Cyanoacrylate
 

CARACTERISTIQUES PRODUIT
 

 Code article Trenois Decamps
 

 INN014
 

 Référence fabricant
 

 01.0613
01.0613

 

 Marque
 

 Innotec  
 

 Conditionnement
 

 Pièce | carton - 12 pièces
 

 Code douanier
 

 Non renseigné
 

 Prix catalogue
 

 57,42€ HT

 Voir la fiche technique

 Voir la fiche de sécurité
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