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Clavier a code Haussmann | INR031

LE [b]Possibilité de passage libre pendant un certain temps sans code
grace au contact horloge, possibilité de rendre le clavier a code
connecté en temps réel pour modification des codes a distances

gréace au bloc gsm.[/b]

Intégré

Indice de protection (IP)

IP 54

Livré(e) avec

Kit de montage

Résistance au vandalisme Oui
Type d'alimentation Filaire
Hauteur (en mm) 270
Largeur (en mm) 120
Aspect finition Argent
Tension d'alimentation (en V) 12,24
Adapté aux PMR (Personnes a Mobilité Oui
Réduite)

Epaisseur (en mm) 24
Signaux sonores Oui
Fonction libre passage Oui
Nombre de codes utilisateurs 59
Touches rétro-éclairées Oui
Nombre de relais Oui

Spécificité 1 relais temporisé, pré-percé pour lecteur
vigik. Signalisation lumineuse rouge/verte.

Coloris Aluminium

Consommation électrique (en mA) 150 mA

Lecteur de badge Non

Fonction Bluetooth

Non

» Voir la fiche technique
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https://www.trenois.com/c/electricite-16561
www.trenois.com/c/contacteurs-et-claviers-16574/
https://www.trenois.com/c/contacteurs-et-claviers-16574/clavier-code-16575
https://www.trenois.com/p/clavier-a-code-haussmann-4736#INR031
https://www.trenois.com/catalogue/marque/codeMarque/INTRATONE
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/inr031_fiche-technique/original/inr031_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
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Fabrication frangaise Oui
Garantie 5ans
Type de pose A encastrer

Température d'utilisation maximale (en °C) 60

Température d'utilisation minimale (en °C) -20

Articles associés [b]TTRO60[/b], [b]TTRO59[/b], [0]POWO001[/b],
[b]INROO1[/b], [b]INRO38[/b]

Modéle HAUSSMAN

Usage Intérieur, Extérieur

Nature du courant VAC, VCC

Code article Trenois Decamps INRO31

Référence fabricant 10-4500
10-4500

Marque Intratone

Conditionnement Piece

Code douanier Non renseigné



http://www.tcpdf.org

