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ALL-PURPOSE
LUBRICANT

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contenance 650 ml brut / 500 ml net

Spécificité 6 actions : dégrippe, lubrifie, protége,
hydrofuge, désoxyde et nettoie.

Hydrofuge Oui

Résistance a la température maximum (en 180
o C)

Résistance a la température minimum (en °C) -20

Utilisation Pour mécanisme rouillés, boulons, écrous,
goujons, tiges filetées, charnieres, gonds,
glissieres, chaines, cables, moteurs
électriques, interrupteurs, contacts électriques,
alternateurs, systemes d’allumage, relais
serrures, étaux, engrenages, traces de
goudron, etc.

Lubrifiant JKX | ITW085

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps ITW085
Référence fabricant 26500
26500
Marque Jelt
Conditionnement Piece

Code douanier Non renseigné

www.trenois.com

» Voir la fiche technique

» Voir la fiche de sécurité


https://www.trenois.com/c/consommables-de-chantier-16881
www.trenois.com/c/huile-graisse-degrippant-16943/
https://www.trenois.com/c/huile-graisse-degrippant-16943/lubrifiant-16948
https://www.trenois.com/p/lubrifiant-jkx-19718#ITW085
https://www.trenois.com/nos-marques/JELT
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/itw085_fiche-technique/original/itw085_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/itw085_fiche-de-securite/original/itw085_fiche-de-securite.pdf?p=static_intranet
http://www.tcpdf.org

