50 000 références en stock

Livraison 24h

» Consommables de chantier / Huile, graisse, dégrippant / Lubrifiant /

—

LUBRIFIANES b
CELHPRRNTS @

5261

Jerit

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contenance 650 ml brut / 500 ml net
Usage en milieu sec Oui
Hydrofuge Oui
Résistance a la température maximum (en 120

°C)

Résistance a la température minimum (en °C) -20

Usage en milieu industriel

Oui

Utilisation Pour industries, chaines transporteuses,
chariots élévateurs, rouleaux, engrenages et
cable métalliques .

Spécificité Réduit 'usure, la friction et protége de la

corrosion.

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps ITW091
Référence fabricant 5261
5261
Marque Jelt
Conditionnement Piece

Code douanier

Non renseigné

Prix catalogue

47,20€ HT

www.trenois.com

Lubrifiant Lubritack | ITW091

» Voir la fiche technique

» Voir la fiche de sécurité


https://www.trenois.com/c/consommables-de-chantier-16881
www.trenois.com/c/huile-graisse-degrippant-16943/
https://www.trenois.com/c/huile-graisse-degrippant-16943/lubrifiant-16948
https://www.trenois.com/p/lubrifiant-lubritack-19724#ITW091
https://www.trenois.com/nos-marques/JELT
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/itw091_fiche-technique/original/itw091_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/itw091_fiche-de-securite/original/itw091_fiche-de-securite.pdf?p=static_intranet
http://www.tcpdf.org

