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» Quincaillerie du batiment / Charpente et toiture / Bande d'arase /

NISO
Bande d'arase KISO BA X2 | KIS110

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES > Voir la fiche technique

Etanche & l'air Oui

Largeur (en mm) 300

Longueur (en m) 20,000

Etanche & l'eau Oui

Utilisation Evite les remontées capillaires dans les murs

a ossature bois. Assure I'étanchéité entre le
plancher en béton et les parois en bois.

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps KIS110

Référence fabricant KISOBAX2300
KISO BA X2 300

Marque Kiso

Conditionnement Carton - 20 metres

Code douanier Non renseigné



https://www.trenois.com/c/quincaillerie-du-batiment-16689
www.trenois.com/c/charpente-et-toiture-16726/
https://www.trenois.com/c/charpente-et-toiture-16726/bande-arase-16734
https://www.trenois.com/p/bande-darase-kiso-ba-x2-34723#KIS110
https://www.trenois.com/nos-marques/KISO
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/kis110_fiche-technique/original/kis110_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
http://www.tcpdf.org

