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Boîte de consommables W03X0893 | LIO086
 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
 

 Composition
 

 
- 20 x Électrode (W03X0893-60A)
- 3 x Électrode rallongée (W03X0893-57A)
- 2 x Diffuseur de gaz (W03X0893-70R)
- 5 x Tuyère blindée 60A (W03X0893-62A)
- 15 x Tuyère blindée 100A (W03X0893-64A)
- 5 x Tuyère gougeage (W03X0893-65A)
- 3 x Tuyère rallongée 100A (W03X0893-73A)
- 1 x Buse (W03X0893-66A)
- 1 x Protection de tuyère blindée
(W03X0893-67A)
- 1 x Protection de tuyère gougeage
(W03X0893-69A)
- 1 x Protection de tuyère rallongée
(W03X0893-74A)
- 2 x O-Ring
- 1 x Silicone Lubricant for O-Ring

 

 Modèle
 

 Pour torche plasma LC65
 

CARACTERISTIQUES PRODUIT
 

 Code article Trenois Decamps
 

 LIO086
 

 Référence fabricant
 

 W03X0893-115A
W03X0893-115A

 

 Marque
 

 Lincoln  
 

 Conditionnement
 

 Pièce
 

 Code douanier
 

 Non renseigné
 

 Prix catalogue
 

 1 496,64€ HT

 Voir la fiche technique
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