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Compresseur Prim'air MM 12/40 | LME0125
 

 

Facilité de déplacement.

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
 

 Garantie
 

 2 ans
 

 Vitesse du moteur (en tr/min)
 

 2850
 

 Débit d'air aspiré (en m³/h)
 

 12
 

 Débit d'air restitué (en m³/h)
 

 6,4
 

 Longueur (en mm)
 

 810
 

 Poids (en kg)
 

 30,600
 

 Tension d'alimentation (en V)
 

 230
 

 Hauteur (en mm)
 

 430
 

 Largeur (en mm)
 

 480
 

 Pression de service (en bar)
 

 8
 

 Niveau sonore (en dB)
 

 97
 

 Modèle
 

 MM 12/40V
 

 Longueur du câble d'alimentation (en m)
 

 1,60
 

 Débit d'air aspiré (en l/min)
 

 250
 

 Débit d'air restitué (en l/min)
 

 105
 

 Type de tension
 

 Monophasé
 

 Puissance (en CV)
 

 2,50
 

 Puissance (W)
 

 1700
 

 Type de compresseur
 

 Monobloc monocylindre
 

 Sur roulette
 

 Oui
 

 Capacité de la cuve (en L)
 

 40
 

 Éligible au leasing
 

 Oui
 

 Voir la fiche technique

https://www.trenois.com/c/outillage-electroportatif-17187
www.trenois.com/c/electroportatif-48606/
https://www.trenois.com/c/electroportatif-48606/air-comprime-17264
https://www.trenois.com/c/electroportatif-48606/compresseur-17265
https://www.trenois.com/p/compresseur-primair-mm-1240-13353#LME0125
https://www.trenois.com/catalogue/marque/codeMarque/LACME
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/lme0125_fiche-technique/original/lme0125_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
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CARACTERISTIQUES PRODUIT
 

 Code article Trenois Decamps
 

 LME0125
 

 Référence fabricant
 

 104250
104250

 

 Marque
 

 Lacmé  
 

 Conditionnement
 

 Pièce
 

 Code douanier
 

 Non renseigné
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