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Pistolet godet supérieur | LME022
 

 

Pistolet de précision de construction solide et d’entretien
facile. Léger, poignée ergonomique pour une bonne prise en

main. Grande souplesse d’utilisation.

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
 

 Type de godet
 

 Supérieur à gravité
 

 Type de pistolet à peinture
 

 A patine
 

 Consommation d'air (en L/min)
 

 100
 

 Poids (en kg)
 

 0,360
 

 Application
 

 Patine et peintures fluides.
 

 Accessoire(s) inclus
 

 1 godet, 1 buse, 2 filtres peinture, 1 clé de
démontage et 1 kit brosses de nettoyage

 

 Type de raccord d'air fourni
 

 1/4''
 

 Spécificité
 

 La basse pression (inférieure à 1 bar) obtenue
à la tête du pistolet permet : de réduire les
brouillards de pulvérisation, la quantité de
peinture utilisée, l’encrassement du poste de
travail et améliore l’environnement de
l’utilisateur.

 

 Volume du godet (en l)
 

 0,250
 

 Matière du godet
 

 Plastique
 

 Diamètre de la buse (en mm)
 

 0,8
 

 Pression d'utilisation maximum (en bars)
 

 3
 

CARACTERISTIQUES PRODUIT
 

 Code article Trenois Decamps
 

 LME022
 

 Référence fabricant
 

 410800
410800

 

 Marque
 

 Lacmé  
 

 Conditionnement
 

 Pièce
 

 Code douanier
 

 Non renseigné

 Voir la fiche technique
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