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Marteau burineur à air comprimé | LME066
 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
 

 Consommation d'air (en m³/h)
 

 12
 

 Force de frappe (en J)
 

 7
 

 Cadence de frappe maximum (en cp/min)
 

 3000
 

 Poids (en kg)
 

 1,500
 

 Consommation d'air (en L/min)
 

 200
 

 Valeur vibratoire (en m/s²)
 

 5,10
 

 Type d'alimentation
 

 Pneumatique
 

 Pression de service (en bar)
 

 7
 

 Hauteur (en mm)
 

 150
 

 Longueur (en mm)
 

 190
 

 Accessoire(s) inclus
 

 5 burins, 3 ressorts et 1 burette d'huile
 

 Type de porte-outils pour outillage
 

 Hexagonal
 

 Format
 

 Coffret de transport
 

 Type de raccord d'air fourni
 

 Raccord rapide RAC 514
 

 Spécificité
 

 Ressort renforcé, gâchette progressive pour
le contrôle de la frappe.

 

 Niveau sonore (en dB)
 

 98
 

 Garantie
 

 2 ans
 

 Éligible au leasing
 

 Oui
 

CARACTERISTIQUES PRODUIT
 

 Code article Trenois Decamps
 

 LME066
 

 Référence fabricant
 

 346100
346100

 Voir la fiche technique

https://www.trenois.com/c/outillage-electroportatif-17187
www.trenois.com/c/electroportatif-48606/
https://www.trenois.com/c/electroportatif-48606/perforateur-burineur-piqueur-17193
https://www.trenois.com/c/electroportatif-48606/marteau-burineur-piqueur-17195
https://www.trenois.com/p/marteau-burineur-a-air-comprime-13525#LME066
https://www.trenois.com/catalogue/marque/codeMarque/LACME
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/lme066_fiche-technique/original/lme066_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
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 Marque
 

 Lacmé  
 

 Conditionnement
 

 Pièce
 

 Code douanier
 

 Non renseigné
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