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Garniture a double code Keylex | LOK0128

LE Montage facile, codage simple par rotation d'index sans ouvrir
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le boitier.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES > Voir la fiche technique

Aspect finition Métallisé

Epaisseur minimum du vantail (en mm) 30

Carré (en mm) 7

Sens Réversible

Nombre de codes utilisateurs Oui

Modéle Keylex Profil

Epaisseur maximum du vantail (en mm) 80

Béquille débrayable Oui

Nombre de passages/jour 80

Garantie 2 ans sous conditions

Matiere Zamak

Largeur (en mm) 40

Hauteur (en mm) SillS

Entraxe de fixation (en mm) 196

Spécificité Remplace la garniture principale de la porte
sur serrure existante d’entraxe 70, 72, 90 et
92 mm.

Fonctionnement de secours Passage de cylindre traversant

Pour profil étroit Oui

Type de sortie Contrélée

Type de pose A encastrer

Usage Intérieur, Extérieur

Nombre de chiffres par code 4



https://www.trenois.com/c/serrurerie-et-quincaillerie-porte-fenetre-16354
www.trenois.com/c/poignee-de-porte-16452/
https://www.trenois.com/c/poignee-de-porte-16452/poignees-connectees-16459
https://www.trenois.com/c/poignee-de-porte-16452/bequille-code-16464
https://www.trenois.com/p/garniture-a-double-code-keylex-5787#LOK0128
https://www.trenois.com/catalogue/marque/codeMarque/LOKOD
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/lok0128_fiche-technique/original/lok0128_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
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Composition 2 boitiers a code
Saillie (mm) 58,5
Type d'entrée Contrélée
Code article Trenois Decamps LOKO0128
Référence fabricant 22701FAC
22701FAC
Marque Lokod
Conditionnement Piéce

Code douanier Non renseigné
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