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Colle instantanée prise rapide | LOX010
 

 

Temps de fixation rapide en quelques secondes seulement.

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
 

 Type de colle
 

 Cyanoacrylate
 

 Contenance
 

 20 g
 

 Spécificité
 

 Viscosité moyenne. Le temps de prise varie
selon les matériaux, détail sur la fiche
technique.

 

 Durée de conservation (en mois)
 

 12
 

 Résistance à la température maximum (en
°C)

 

 80

 

 Résistance à la température minimum (en °C)
 

 -50
 

 Coloris
 

 Transparent
 

 Articles associés
 

 Primer LOX014 et activateur LOX042.
 

 Utilisation
 

 Permet la fixation instantanée de pièces en
caoutchouc, en métal et en plastique.

 

 Matière
 

 Cyanoacrylate
 

CARACTERISTIQUES PRODUIT
 

 Code article Trenois Decamps
 

 LOX010
 

 Référence fabricant
 

 70066
70066

 

 Marque
 

 Haco  
 

 Conditionnement
 

 Pièce
 

 Code douanier
 

 Non renseigné
 

 Prix catalogue
 

 36,64€ HT

 Voir la fiche technique

 Voir la fiche de sécurité
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