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Colle pour cylindrique résistante à l'huile | LOX030
 

 

Haute résistance à la température, aux chocs thermiques, aux
vibrations, aux huiles et hydrocarbures, aux réfrigérants et à de

nombreux produits chimiques.

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
 

 Résistance à l'eau
 

 Oui
 

 Type de colle
 

 Colle cylindrique
 

 Temps de séchage (en h)
 

 72
 

 Contenance
 

 50 ml
 

 Articles associés
 

 Activateur LOX041.
 

 Durée de conservation (en mois)
 

 12
 

 Résistance à la température maximum (en
°C)

 

 150

 

 Résistance à la température minimum (en °C)
 

 -55
 

 Coloris
 

 Vert
 

 Usage
 

 Intérieur, Extérieur
 

 Temps de prise (en min)
 

 180
 

 Utilisation
 

 Permet la fixation de pièces cylindriques telles
que les rotors, les engrenages, les bagues, les
roulements et les moyeux à broches. Sur les
pièces cylindriques, aussi bien pour les
assemblages glissants que pour les
assemblages par pression.

 

 Matière
 

 Méthacrylate
 

CARACTERISTIQUES PRODUIT
 

 Code article Trenois Decamps
 

 LOX030
 

 Référence fabricant
 

 70115
70115

 

 Marque
 

 Haco  
 

 Conditionnement
 

 Pièce
 

 Code douanier
 

 Non renseigné
 

 Prix catalogue
 

 77,54€ HT

 Voir la fiche technique

 Voir la fiche de sécurité
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